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Die Geschichte Des historischen hauses

Dieses historische Haus steht in Klášterec nad Ohří, auf Deutsch Klösterle an der Eger, in 
Tschechien (Nord Böhmen). Es wurde am Ende des 19. Jahrhunderts erbaut und diente zu dieser 
Zeit als Quartier der Diretoren der Porzellanfabrik Thun.
Das Haus besitzt zwei Etagen und in jeder Etage befand sich eine hochwertige und exquisite 
Wohnung. Heute ist das Gebäude in privater Hand und es werden laufend Teile des Hauses 
saniert und erneuert. Dabei wird sehr genau darauf geachtet, die ursprünglichen Formen zu 
erhalten.

fACt BOX:

OBJeKt: Historisches Haus 

BAuHJAHr: 1895

Ort: Klášterec nad Ohří, Tschechien

SPengLer: Klips s.r.o.

verLegeJAHr: 2009

PrOduKte:  PREFA Dachraute und PREFALZ anthrazit

dACHfLÄCHe:  339 m² 

WAS für PrefA SPrICHt: 
Ein PREFA Dach bringt mit 2,3 bis 2,6 kg/m² nur einen geringen 
Bruchteil des Gewichts eines herkömmlichen Dachs (ca. 35 bis  
55 kg/m²) auf die Waage. Das bedeutet, dass bei einer üblichen 
Dachfläche von rund 200 m² der Dachstuhl bis zu zwei Tonnen 
weniger an Gewicht tragen muss. Eine schnelle und unkomplizierte 
Montage ohne zusätzliche Verstärkungen wird dadurch möglich.

die prefa dachraute und prefaLZ

MAterIAL: beschichtetes Aluminium 0,7 mm stark
Zweischicht-Einbrennlackierung

grÖSSe: 290 x 290 x 0,7 mm in verlegter Fläche

geWICHt: 2,6 kg/m2

verLegung: auf Vollschalung mit Trennlage ab 22° Dachneigung

BefeStIgung: 1 Stk. Aluminium Patenthafter pro Dachraute = 12 Hafte pro m2

teCHnISCHe dAten PrefA dACHrAute

„Zu Beginn war eigentlich ein anderes Material 
geplant gewesen, jedoch konnte die Dachraute 
schlussendlich doch überzeugen und man ent-
schied sich für das qualitativ hochwertige Alumi-
nium Dach von PREFA.“

Igor NeKolNÝ, speNgler

MAterIAL: beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Zweischicht-Einbrennlackiert

MASSe: 0,7 x 500 mm, 0,7 x 650 mm, 0,7 x 1000 mm

geWICHt: ca. 1,89/m2 (effektiver Verbrauch 2,3 - 2,5 kg/m2)

verLegung: auf Vollschalung mit Trennlage

BefeStIgung: PREFA Schiebe- und Stehfalzhafte, laut statischer Erfordernis

teCHnISCHe dAten PrefA PrefALz


